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Contexte et objectifs de l’étude

• Besoins en connaissance
– Nécessité d’étudier de nouveaux cas d’étude pour évaluer les effets

morphologiques des barrages « au fil de l’eau »

– Des développements méthodologiques sont encore nécessaires pour évaluer
les effets unitaires d’un facteur d’anthropisation dans un contexte de
pressions multiples

Objectif : Evaluer les effets morphologiques du barrage du Plan
d’Arem et les différencier des pressions amont

• Plan d’Arem, un barrage au fil de l’eau dans un contexte marqué
par une multiplicité des facteurs d’anthropisation
– Frontière franco-espagnole : barrage du Plan d’Arem pour l’alimentation du

complexe hydroélectrique de Fos-Arlos et démodulation des éclusées amont

– Bassin amont : séries de barrages (1955 – 1965) et de prises d’eau alimentant
6 centrales



• Segmentation du linéaire d’étude

• L’approche Before-After-Control-Impacted (BACI) et les hypothèses de travail

Before-Control (H1) : ajustements morpho. antérieurs à la construction des barrages amont (1955 : LIA, reforestation, déprise agro-pastorale)

Before-Impacted (H2) : ajustements morpho. associés à la construction des barrages amont (1955 – 1970)

After-Impacted : ajustements morpho. associés au barrage du Plan d’Arem et aux différentes modalités de gestion de l’ouvrage

(H3) 1970 – 1984 et 1997 – 2014 : ouvrage géré sans actions de transparence – réduction du flux hydro-sédimentaire à l’aval

(H4) 1984 – 1997 et 2014 – 2020 : actions de transparence et potentielle restauration de la continuité hydro-sédimentaire
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Matériel et méthodes
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Sous-tronçons Amont
Court-circuité du 

Plan d’Arem
Aval

Caractéristiques

Longueur (km) 36,9 5,9 31,6

Pente moyenne (%) 2 0,7 0,3

Style fluvial en 1940 Divagant/Sinueux Divagant/Sinueux Sinueux/Rectiligne



Contrôle exercé par les facteurs d’anthropisation
- la reforestation, un facteur potentiel de réduction du flux
sédimentaire

- Réduction hydrologique par les barrages amont

- Effets du Plan d’Arem sur la continuité hydrosédimentaire

Réduction Qcrue par 24 - 37 % – pas d’effets si transparence

Déficit sédimentaire 11.000 m3/Q2 – pas d’effets si transparence

Pavage en aval de l’ouvrage – restauration continuité sed. si transparence
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Résultats
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Réponses morphologiques associées



• Validation et invalidation des hypothèses de travail
H1 validée Rétraction 1944 - 1959 observée sur tous les tronçons

Effets cumulés changement climatique post-LIA, déprise agro-pastorale et reforestation sur QS et QL

H2 validée Rétraction 1959 - 1997 uniquement sur le tronçon amont – Potentiel d’ajustement déjà atteint sur TCC et tronçon aval

Effets cumulés barrages amont et reforestation sur QS et QL

H3 validée Rétraction 1997 – 2010 uniquement dans TCC sans propagation sur tronçon aval = contrôle hydrologique majoritaire

partiellement Effet de la gestion du Plan d’Arem sans transparence

Pas d’information sur la période 1970 - 1984 – traitement des photographies aériennes en cours

H4 validée Gestion par transparence permet de préserver Qcrue et d’assurer la continuité sédimentaire

partiellement Crue exceptionnelle (Q100) du 18/06/2013 rend difficile l’appréciation des effets de la reprise des transparence en 2014

Pas d’information sur la période 1984 - 1997 – traitement des photographies aériennes en cours

• Plan d’Arem : effets moins importants qu’à l’amont, atténuation par actions de transparence sed. en crue

• Conclusion partagée par plusieurs auteurs: effets unitaires modestes mais devenant importants si succession

5

Conclusion
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